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1. INTRODUCERE 

 

 

 

 

Stimate client! 

 

ĊἪi mulἪumim pentru decizia de a cumpŁra un produs RURIS Ἠi pentru ´ncrederea acordatŁ 

companiei noastre! RURIS este pe piaἪŁ din anul 1993 Ἠi ´n tot acest timp a devenit un 

brand puternic, care Ἠi-a construit reputaἪia prin respectarea promisiunilor, dar Ἠi prin 

investiἪiile continue menite sŁ vinŁ ´n ajutorul clienἪilor cu soluἪii fiabile, eficiente Ἠi de 

calitate.   

Suntem convinἨi cŁ veἪi aprecia produsul nostru Ἠi vŁ veἪi bucura de performanἪele sale 

timp ´ndelungat. RURIS nu oferŁ clienἪilor sŁi doar utilaje, ci soluἪii complete. Un element 

important ´n relaἪia cu clientul este consilierea at©t ´nainte de v©nzare, c©t Ἠi post 

v©nzare, clienἪii RURIS av©nd la dispoziἪie o ´ntreagŁ reἪea de magazine Ἠi puncte 

service partenere. 

Pentru a vŁ bucura de produsul cumpŁrat, vŁ rugŁm sŁ parcurgeἪi cu atenἪie manualul 

de utilizare. Prin respectarea instrucἪiunilor, o sŁ aveἪi garanἪia unei utilizŁri ´ndelungate.  

Compania RURIS lucreazŁ continuu pentru dezvoltarea produselor sale Ἠi de aceea ´Ἠi 

rezervŁ dreptul de a modifica printre altele forma, ´nfŁἪiἨarea Ἠi performanἪele acestora, 

fŁrŁ a avea obligaἪia de a comunica acest lucru ´n prealabil. 

 

VŁ mulἪumim ´ncŁ o datŁ cŁ aἪi ales produsele RURIS! 

 

 

 

 

 

 

 

InformaŞii ĸi suport clienŞi: 

Telefon: 0351.820.105 

e-mail: info@ruris.ro 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ruris.ro
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2. INSTRUCἩIUNI DE SIGURANἩŀ 

 

2.1 ATENἩIONŀRI PE UTILAJ 

 
 
 
Avertizare! Pericol! 
 

                 
 
CitiἪi manualul de instrucἪiuni ´nainte de utilizarea acestor utilaje. 
 

 
Operatorul trebuie sŁ poarte Echipament Personal de ProtecἪie (PPE). DacŁ 
maἨina este ´n uz, trebuie sŁ purtaἪi ochelari de protecἪie ´mpotriva 
obiectelor proiectate ´n aer; trebuie purtate elemente de protecἪie a auzului 
cum ar fi casca izolatŁ acustic. 

 
 
                   Nu deterioraἪi manualul. PastraἪi-l pentru consultŁri ulterioare.      

 

   Pericol energie electricŁ. 

  

                   Nu folosiἪi soluἪii inflamabile ´n apropierea utilajului.  

          

                  EvitaἪi contactul cu elementele ´n miἨcare ale utilajului.  

 

  EvitaἪi zonele cu temperaturi ridicate ale utilajului. 

Nu porniἪi utilajul ´n spaἪii ´nchise. 
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3. PREZENTARE GENERALŀ A UTILAJULUI 

 

                          Motosapa este compusŁ din urmŁtoarele elemente: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. ManetŁ acceleraἪie                              6. BuἨon rezervor              11. Taler  

2. ManetŁ schimbŁtor                              7. Filtru aer                        12. Ansamblu freze 

3. ManetŁ cuplare ambreiaj                     8. Rezervor combustibil    13. Suport faἪŁ 

4. ManetŁ motor-stop                              9. Demaror 

5. TobŁ eἨapament                                 10. Aripi de protecἪie 
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4. DATE TEHNICE 

ATENἩIONARE:  

MotosŁpŁtoarea nu este livratŁ cu ulei ´n unitatea motor. Ċnainte de punerea ´n funcἪiune, 
verificaἪi Ἠi completaἪi cu ulei recomandat pentru motor, conform instrucἪiunilor din 
manual. 

Ċn baia de ulei a motorului existŁ ulei sub nivel, acesta fiind doar pentru conservare Ἠi nu 
pentru funcἪionare. 

 
SpecificaἪii Ἠi 

parametrii 

Denumire produs RURIS 731 K / 731 ACC 

Motor General Engine BenzinŁ 

Putere maximŁ 8.5 CP/6.3kw 
Capacitate baie de ulei motor 0.6l 
Capacitate baie de ulei 
transmisie 

1.6 / 2.2l * 

Greutate (cu cuἪite rotative) 86 Kg 
Dimensiuni (lungime, lŁἪime, 
´nŁlἪime) ambalaj 

124cm x 105cm x 85cm 

Consum 
carburant  

Cu cuἪite  
rotative 

250ml/kwh 

SuprafaἪa 
medie lucratŁ 

CuἪite rotative 600-1000 m²/h 

Adâncime de 
lucru 

CuἪite  rotative 80-340 mm 

LŁἪime de 
lucru 

Cultivator 
rotativ 

560-830 mm 

Greutate de 
lucru 
 
 

Greutate 
maximŁ de 
´ncŁrcare 

500 Kg 

Transport VitezŁ 5-10 Km/h 

* O parte dintre utilajele fabricate in anul 2022 sunt dotate cu cutii de viteza 
unde capacitatea baii de ulei transmisie este 1.6L. 
NOTA:  Puterea maximŁ reprezintŁ puterea motorului, la banc, fŁrŁ filtru de aer Ἠi toba 

eἨapament. Puterea netŁ reprezintŁ puterea motorului cu filtru de aer Ἠi toba de 

eἨapament. 

SchimbaἪi uleiul de motor la fiecare 25 ore de funcἪionare, iar la transmisie la 

fiecare 50 ore de funcἪionare sau 6 luni. 
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5. MONTAJUL 

 

Montajul video poate fi vizionat la adresa : https://www.ruris.ro/filme-montaj 

Piese componente  

 

 

 

Se monteazŁ coarnele pe pozitie, fixându-se cu maneta de strângere a coarnelor. 

 

https://www.ruris.ro/filme-montaj
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Se monteazŁ piciorul de susἪinere/ reglaj ad©ncime, fix©ndu-se cu siguranἪa bolἪului. 

 

Se regleazŁ tensiunea cablurilor pentru schimbŁtorul de viteze. 
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Se introduce bucἨa Ἠi se cupleazŁ cablul cu p©rghia cutiei de viteze, fixându-l cu 

siguranἪa bolἪului. 

Se cupleazŁ cablul cutiei de viteze cu maneta, fix©ndu-le cu bolἪul Ἠi siguranἪa. 

Se monteazŁ suportul spate al aripilor, fix©ndu-l cu cele 2 Ἠuruburi. 
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Se monteazŁ suporturile faἪŁ ale aripilor. 

 

Se aseazŁ aripile pe poziἪie Ἠi se fixeazŁ. 

 

Se fixeazŁ cablul de masŁ pe suportul rezervorului. 
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Se monteazŁ ornamentul coarnelor Ἠi se fixeazŁ ´n Ἠuruburi. 

 

 

Utilajul montat complet. 

 

Imaginile sunt cu caracter informativ, furnizorul ´Ἠi rezervŁ dreptul de a aduce 

modificŁri structurale Ἠi functionale faἪŁ de utilajul prezentat ´n acest manual. 
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6. ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL ἧI ULEI 

6.1 ALIMENTAREA CU ULEI  

Alimentarea cu ulei a motorului 

Înainte de pornirea motorului, alimentaἪi motorul cu ulei RURIS 4T-MAX sau un ulei de 

clasificare API: CI-4/SL ori superioarŁ acesteia. 

Capacitate baie ulei motor 0,6L 

Nivelul de ulei 

MotosŁpŁtoarea nu se livreazŁ cu ulei ´n motor, reductor Ἠi la transmisie. 

ATENἩIE! Înaintea fiecŁrei utilizŁri, se verificŁ nivelul de ulei din baia de ulei a motorului 

(Fig. 4) Ἠi din ansamblu transmisiei (Fig. 5) Ἠi se completeazŁ sŁ fie la nivel maxim.  

 

 

 

 

 

Fig. 5 ï Verificarea nivelului de ulei la motor 

Fig. 5 ï Verificarea nivelului de ulei al transmisiei 
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Ċn cazul ´n care nu verificaἪi nivelul de ulei (motor Ἠi transmisie) riscaἪi distrugerea 

motorului Ἠi a transmisiei. 

Ċntotdeauna, ´nainte de fiecare pornire, trageἪi uἨor de cel mult 4 ori de sfoara demarorului 

de la motor (butonul de pornire pe poziἪia OFF) pentru ca uleiul sŁ pŁtrundŁ ´n toate 

orificiile cilindrilor, supapelor.  

Ċn caz contrar, dacŁ ´ncercaἪi pornirea bruscŁ a motorului prin tragere directŁ a sforii 

demaror, riscaἪi griparea motorului sau avarierea gravŁ a acestuia. 

Alimentarea cu ulei a transmisiei  

Capacitatea bŁii de ulei a transmisiei este de 2200 ml. 

FolosiἪi ulei de transmisie RURIS G-Tronic sau un ulei de clasificare API: GL-4 ori 

superioarŁ acesteia. Nivelul maxim de ulei al reductorului este la partea inferioarŁ a 

orificiului de alimentare situat pe partea dreaptŁ a reductorului.  

MotosŁpŁtoarea nu este livratŁ cu ulei ´n baia reductorului. 

SCHIMBUL DE ULEI LA TRANSMISIE SE FACE LA FIECARE 50 ORE 

FUNCἩIONARE SAU 6 LUNI. 

6.2 ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL 

FolosiἪi combustibil de calitate din staἪii Peco autorizate. 

AlimentaἪi cu combustibil tip BENZINŀ FŀRŀ PLUMB de cea mai bunŁ calitate, folosind 

o p©lnie de metal, ´n spaἪii deschise Ἠi departe de surse de foc sau sc©ntei, care ar putea 

provoca un incendiu. 

ATENἩIE! 

Nu alimentaἪi pe sol sau ´n preajma plantelor, deoarece riscaἪi deteriorarea mediului 

´nconjurŁtor. 
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7.  VERIFICŀRI PRE-OPERARE 

1. VerificaἪi dacŁ toate Ἠuruburile sunt str©nse Ἠi ajustaἪi-le dacŁ este cazul. 

2. VerificaἪi fiecare m©ner al ghidonului (maneta de acceleraἪie, schimbŁtorul de 

viteze Ἠi marἨarier) pentru a verifica funcἪionalitatea lor. DacŁ poziἪiile 

m©nerelor sunt incorecte, reglaἪi-le pentru a fi ´n poziἪiile corespunzŁtoare.  

3. MutaἪi schimbŁtorul de viteze ´n poziἪia neutrŁ. 

4. Completarea uleiului. 

- UmpleἪi baia de ulei a motorului cu ulei de lubrifiere RURIS 4T- MAX.  

- AἨezaἪi utilajul pe o suprafaἪŁ planŁ ´n timp ce alimentaἪi cu ulei de 

transmisie în cutia de viteze. 

- Pentru a verifica nivelul de ulei folosiἪi joja de ulei, uleiul trebuie sŁ 

fie la nivel maxim.  

- VerificaἪi scurgerile de ulei. 

- VerificaἪi paharul decantor al filtrului de aer. 

- AdŁugaἪi ulei ´n filtrul de aer. 

5. CurŁἪaἪi unitatea de praf si murdŁrie, ´n special filtrul de aer. 

6. Nu este recomandat sŁ folosiἪi utilajul dacŁ suprafata de lucru are o ´nclinaἪie 

mai mare de 10º. 

8. PERIOADA DE RODAJ 

 

MotosŁpŁtoarea trebuie sŁ funcἪioneze 5 ore ´n sarcinŁ uἨoarŁ. DupŁ acestŁ perioadŁ, 

faceἪi schimbul de ulei at©t la transmisie c©t Ἠi la motor. AlimentaŞi apoi baia de  ulei a 

transmisiei cu ulei RURIS G-Tronic sau un ulei de clasificare API: GL-4 ori superioarŁ 

acesteia, c©t Ἠi baia de ulei a motorului cu ulei RURIS 4T-MAX sau un ulei de clasificare 

API: CI-4/SL ori superioarŁ acesteia. 

La motosŁpŁtoare se va folosi benzinŁ fŁrŁ plumb. Recomandat este ca ´nainte de 

utilizare, benzina sŁ fie decantatŁ Ἠi filtratŁ prin sitŁ metalicŁ. 
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9. PUNEREA ĊN FUNCἩIUNE 

Motorul care echipeazŁ motosŁpŁtoarea dumneavoastrŁ are rodajul fŁcut ´n 

fabricŁ ĸi nu necesitŁ rodaj la ralanti. 

Ċnainte de a pune ´n funcἪiune motosŁpŁtoarea, trebuie sŁ vŁ asiguraἪi cŁ urmŁtoarele 

condiἪii sunt ´ndeplinite: 

 umpleἪi recipientul filtrului de aer cu ulei curat de motor, p©nŁ la nivelul maxim 

indicat; 

 pe o razŁ de 5 metri de o parte Ἠi de alta a motosŁpŁtoarei, nu sunt persoane 

sau obiecte cu care aceasta ar putea intra în contact; 

 motosŁpŁtoarea este aἨezatŁ ´n poziἪie orizontalŁ; 

 roata frontalŁ este montatŁ Ἠi ridicatŁ faἪŁ de sol; 

 motorul are ulei în baie la nivel maxim; 

 cutia de viteze are uleiul la nivel maxim; 

 motorul are un minim de 500 ml benzinŁ ´n rezervor; 

 cuἪitele tŁietoare sunt asigurate cu bolἪurile de fixare sau, dacŁ se monteazŁ 

roἪile de transport, acestea sunt asigurate cu bolἪurile de fixare, iar presiunea 

în anvelopŁ este cuprinsŁ ´ntre 1,5-2 bari; 

 toate Ἠuruburile motosŁpŁtoarei sunt str©nse corespunzŁtor. 

 

Pornirea motorului 

 poziἪionaἪi clapeta de Ἠoc ´n sensul indicat pentru pornirea la rece. 
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 pozitionaἪi clapeta robinetului de benzinŁ ´n sensul indicat. 

 

 

 

 

 

 

 trageἪi de 4 ori, uἨor, la sfoara demaror, pentru a amorsa cu ulei toate orificiile 
interne ale motorului 

 
 acἪionaἪi la maxim maneta de acceleraἪie (´n poziŞia H) 

 
 

 blocaἪi maneta de motor-stop 
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 poziἪionaἪi schimbatorul de viteze in poziἪia neutrŁ (0). 

 trageἪi constant Ἠi ferm la sfoara demaror de la motor, dupŁ pretensionare 

acesteia (trageἪi uἨor p©nŁ ´nt©mpinaἪi rezistenἪa compresiei motorului). 

 deplasaἪi uἨor p©nŁ la capŁt de cursŁ ´n sensul opus clapeta de Ἠoc, p©nŁ 

când motorul funcἪioneazŁ la parametrii, adicŁ nu are simptome de oprire. 

 cu m©na st©ngŁ str©ngeἪi la maxim maneta de ambreiaj. 

 poziἪionaἪi schimbŁtorul ´n treapta doritŁ Ἠi cu m©na st©ngŁ eliberaἪi treptat 

m©nerul ambreiajului Ἠi motosŁpŁtoarea va cupla sistemul de transmisie.  

 

 MarἨarierul (mersul ´napoi) 

 cu m©na st©ngŁ str©ngeἪi la maxim maneta de ambreiaj. 

 cu m©na dreaptŁ trageἪi schimbŁtorul ´n poziἪie neutrŁ. Apoi cu m©na dreaptŁ 

apŁsaἪi maneta de cuplare marἨarier situate pe cornul drept Ἠi cu m©na st©ngŁ 

eliberaἪi uἨor maneta de ambreiaj. 

 
ATENἩIONARE: 

ActionaἪi maneta ambreiajului Ἠi sistemul de transmisie se va decupla. 

Ċn cazul ´n care auziἪi un zgomot continuu de patinaj la cuplare, sau dacŁ motosapa nu 

se deplaseazŁ, verificaἪi ´ncŁ o datŁ cablul de acἪionare al transmisiei, deoarece acesta 

a fost reglat pe o cursŁ scurtŁ. 

A nu se folosi ´n pantŁ cu ´nclinare mai mare de 12°. 

NOTŀ:  

Ċn acest moment puteἪi ´ncepe operaἪia de sŁpat a solului. 

10. SIMPTOMATICŀ PROBLEME PORNIRE 

 verificaἪi dacŁ uleiul ´n motor este la nivel, deoarece motorul care echipeazŁ 

motosŁpŁtoarea dumneavoastrŁ poate fi dotat cu un senzor de ulei care 

întrerupe scânteia la bujie în cazul în care acesta nu este la nivel maxim în 

motor 

 verificaἪi dacŁ robinetul de combustibil este deschis ´n poziἪia indicatŁ 
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 verificaἪi dacŁ aveἪi combustibil ´n rezervor Ἠi dacŁ este corespunzator (nu 

trebuie sŁ fie alt fel de combustibil dec©t cel indicat sau cu vechime mai mare 

de 1-2 sŁptŁm©ni)  

 verificaἪi dacŁ maneta de acceleraἪie este acἪionatŁ la maxim 

 verificaἪi dacŁ clapeta de Ἠoc este acἪionatŁ pe poziἪia ´nchis 

 verificaἪi dacŁ filtrul de aer nu este ´mb©csit cu impuritŁἪi  

 schimbati bujia cu o bujie nouŁ. 

11. ĊNTREἩINEREA 

 dupŁ fiecare utilizare curŁἪaἪi filtrul de aer Ἠi ´nlocuiἪi uleiul din camera filtrului, 
cu unul curat, la nevoie, sau odata cu înlocuirea uleiului din motor. 
 

 

 dupŁ fiecare utilizare curŁἪaἪi cuἪitele tŁietoare Ἠi verificaἪi-le 
 dupŁ fiecare utilizare ungeἪi cu vaselinŁ axul pe care sunt fixate cuἪitele 
tŁietoare 

 reglaἪi cablurile ´n cazul ´n care sesizaἪi cŁ cuἪitele nu rŁspund la comenzi sau 
se opresc ´n sarcinŁ 

 schimb ulei transmisie/motor la fiecare 50/25 ore de funcŞionare sau 6 luni. 

12.  AMBALAREA ἧI DEPOZITAREA UTILAJULUI 

12.1 AMBALAREA 

Ambalarea este fŁcutŁ ´n cutii de carton, ´nchise, pentru o deplasare uἨoarŁ. 

Ċn interiorul acesteia gŁsiἪi: 

 manualul de utilizare 
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 certificatul de garanἪie 

 motosapa  

 trusa de chei 

 

12.2 DEPOZITAREA 

 MotosŁpŁtoarea trebuie sŁ fie depozitatŁ ´ntr-un loc uscat, cu acoperiἨ Ἠi 

protejatŁ contra umezelii, ´n ´ncŁperi cu geamuri Ἠi ventilaἪie corespunzŁtoare 

 Carburantul trebuie golit din rezervor, se ´nchide robinetul de benzinŁ Ἠi se lasŁ 

utilajul sŁ funcἪioneze p©na se consumŁ tot combustibilul din carburator. 

 PŁrἪile metalice active trebuie unse cu vaselinŁ 

 Trebuie lŁsat uleiul ´n baia motorului pe timpul depozitŁrii 

 Uleiul de motor trebuie ´nlocuit, dacŁ motosŁpŁtoarea a fost depozitatŁ mai 

mult de 6 luni. 

  13. ACCESORII COMPATIBILE CU 
UTILAJUL 

RariἪŁ reglabilŁ    Plug de îngropat 
 (rariἪŁ) TS103 

Dispozitiv de scos 
cartofi TS 

   

Cultivator TS103 Cultivator 
multifuncŞional cu 
douŁ rariŞe 

Set roŞi cauciuc 
400x10 TS103 

 

 

 
 

SemŁnŁtoare  
precizie ´naltŁ PTS2 

SemŁnŁtoare pe 3 
rânduri TS3 

Set roŞi cauciuc 
400x8 TS103 
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Set roἪi metalice 350 TS 
103 

Set roἪi metalice 400 TS 
103 

       Adaptor accesorii 

 
 

      

 

Set manicot universal cu 
blocator TS103

 

Set manicot universal 
TS103  

 

PompŁ apŁ pentru 
motosŁpŁtoare 731K 

                      

   

RemorcŁ: ĊncarcaturŁ: 
 550 kg 

RemorcŁ: ĊncarcaturŁ:  
 450 kg 

           Plug TS103                      
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Accesoriu tractat 
Navigator 88 

RemorcŁ: ĊncarcaturŁ:      
 750 kg 

  

 

 

14. CUPLAREA ACCESORIILOR 

 

14.1  CUPLARE PLUG 

   

1. Se monteazŁ adaptorul de accesorii Ἠi se fixeazŁ cu bolἪ. 

                                 

2. Se cupleazŁ plugul pe adaptor Ἠi se fixeazŁ cu douŁ Ἠuruburi. 
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14.2 CUPLARE DISPOZITIV DE SCOS CARTOFI 

1. Se monteazŁ adaptorul de accesorii Ἠi se fixeazŁ cu bolἪ. 

2. Se monteazŁ dispozitivul de scos cartofi Ἠi se fixeazŁ cu douŁ Ἠuruburi 

14.3 CUPLARE CULTIVATOR 

1. Cultivatorul se cupleazŁ folosind bolἪul Ἠi siguranἪa din dotare     
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14.4  CUPLARE RARIἩŀ REGLABILŀ 

1. RariἪa se cupleazŁ folosind bolἪul Ἠi siguranἪa din dotare 

14.5 CUPLARE REMORCŀ     

 

1. Remorca se cupleazŁ folosind bolἪul Ἠi siguranἪa din dotare    

14.7 CUPLARE SEMANATOARE PE 3 RANDURI TS3 

 

1. SemŁnŁtoarea se cupleazŁ folosind bolἪul Ἠi siguranἪa din dotare     
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14.8 CUPLARE SEMŀNŀTOARE PRECIZIE ĊNALTA PTS2 

1. SemŁnŁtoarea se cupleazŁ folosind bolἪul Ἠi siguranἪa din dotare     

 

 

 

 

  




